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Für alle Rojaflex Funkmotoren  
und Funkempfänger.

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Handsender die nachstehend genannten Richtlinien und 
Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.
Modell: Rojaflex Wandsender RWS1 I RWS2

ist eine eingetragene Marke der ist eine eingetragene Marke der Rolladen- Schönberger GmbH & Co. KG Rolladenfabrik, Münchner Straße 49 – 51, 82069 Hohenschäftlarn

compliant
2002/95/EC

RoHS

Einbau- und Bedienungsanleitung

Wandsender RWS1 I RWS2
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Steuerung

Funktionsübersicht

Technische Daten 

Lieferumfang

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung
1. Wandsender-Modul RWS1 / RWS2
2. Wandhalterung weiß
 + Bedienungsanleitung

1. Wandsender-Modul 
    RWS1 / RWS2

2. Wandhalterung weiß

STOPP

AB

STOPP

AB

AUF

STOPP

AB

AUF

Orientierungs- 
hilfe

Technische Daten
Eingangsspannung: 3V (Batterie CR2450)
Sendefrequenz: 433,92 MHz Zwei-Wege Kommunikation
Arbeitsstrom: >10 mA
Schutzart: IP 30
zul. Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
Reichweite: Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m 
Kanäle 1-Kanal / 2-Kanal
Kompatibilität: Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger

–

RWS1 RWS2 RWS1 / RWS2 Rückseite
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Batterie
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Programmierung und Einstellung
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2. Einlernen des Handsenders       

Wichtig 1:  RWS1 und RWS2 haben keine Programmiertaste P2! Das drücken der AUF Taste und der STOPP Taste zur gleichen Zeit, oder alternativ  
 die AB Taste und die STOPP Taste zur gleichen Zeit gedrückt, ersetzt die P2 Taste!

Wichtig 2:  Jeder Knopfdruck muss innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden. Ansonsten verlässt das System automatisch den Programmiermodus.

Empfänger gemäß 
Anleitung in 
den Lernmodus  
versetzten.

Drücken Sie 2 x die AUF und die STOPP Taste gleichzeitig, oder drücken 
Sie alternativ  2 x die AB  und die STOPP Taste gleichzeitig.

oder

Drücken Sie 1 x die AUF Taste. 
Motor bewegt sich kurz AUF/AB.

OK 
Erst-Code-
Programmierung.
Der Wandsender  
ist eingelernt.

1. Lern-Modus Funkempfänger oder Funkmotor      

Versetzten Sie das Gerät (Funkempfänger oder Funkmotor) an welchem der Wandsender eingelernt werden soll, gemäß zugehöriger Anleitung, in den Lern-Modus.      
(An Stromzufuhr anschließen)
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Kontaktinformationen
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An English manual can be downloaded at 
http://www.rojaflex.com/en/manuals

Vous trouverez des instructions en français sur
http://www.rojaflex.com/fr/instructions

Una guida in italiano è disponibile alla pagina
http://www.rojaflex.com/it/guida

Encontrará un manual en idioma español en 
http://www.rojaflex.com/es/manual

Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
http://www.rojaflex.com/ne/handleiding

Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje

Türkçe kılavuzu http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu
adresinde bulabilirsiniz
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ist eine eingetragene Marke der
Rolladen- Schönberger GmbH & Co. KG Rolladenfabrik

Münchner Straße 49 – 51
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 0 800/ 77 777 81
Fax: 0 800/ 77 777 82
info@rojaflex.com                   www.rojaflex.com Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.


